TT 13 rail 12V DC (0.27 kW) asahydraulik.com
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TT 13 rail 12V DC (0.27 kW) asahydraulik.com

CAsdigo artA-culo Rendimiento del motor Consumo corriente Tipo de protecciAdn Velocidad de rotaciAn Flujo de aire Nivel de ruido Peso

ASATT13RDO1 0.27 kW 20.8 A IP 68 2850 1/min 0.62 kg/s 77 db(A) 13 kg
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*Indicacion rendimiento de refrigeracion asahydraulik.com

Los rendimientos de refrigeracién mencionados en esta pagina web son comprobados en el banco de pruebas siguiendo nuestro
procedimiento de medicion asa y con aceite tipo ISO VG 46 y representan una base para la eleccién del intercambiador dependiendo
del enfriamiento necesario. Al no haber ninglin procedimiento estandar para la medida del enfriamiento, con los procedimientos de
medicion de otros fabricantes podrian aparecer valores diferentes. Asimismo, segun las condiciones ambientales, el rendimiento puede
variar +/- 15%.

Por lo tanto recomendamos encarecidamente el andlisis del intercambiador en las condiciones reales de utilizacion, teniendo
particularmente en cuenta las posibles vibraciones, el desgaste mecénico, las variaciones en la presion del aceite y las tensiones
térmicas.

Tolerancia general segin DIN 2768-v.
La informacion contenida en esta pagina web se entiende solamente como informacion basica. asa no se hace responsable de

eventuales omisiones, errores o errores tipograficos contenidos en este catalogo. asa se reserva la modificacién de los productos y de
sus componentes sin previo aviso.
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